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Mekaniskt ventilerat golv- och väggsystem, 

Jape Ventgolv 

Innehavare/Utfärdat för 

Jape Ventgolv AB 
Helsingborgsvägen 14, 281 49 Hässleholm, Sverige 
Organisationsnummer: 559217-2901 
Tel: 0451-744220, E-post:  info@ventgolv.se,  Hemsida: www.ventgolv.se  

Produktbeskrivning 

Mekaniskt ventilerat golv- och väggsystem med luftspaltbildande fuktspärrmatta. 

Avsedd användning 

Luftspaltbildande mekaniskt ventilerad golv- och väggkonstruktion vilken monteras mot befintligt underlag 
för avledande av fukt, radon, emissioner och lukt samt för att förhindra dessa föroreningar från att nå 
innemiljön.  

Handelsnamn 

Jape Ventgolv 

Godkännande 

Produkten har verifierats mot certifieringsregler för mekansikt ventileradegolv, CR 023, och nedanstående 
avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  

 
BBR 
Mikroorganismer 6:24 
Täthet 6:255 
Fukt allmänt 6:51 
Fuktsäkerhet 6:53  

Tillhörande handlingar 

Allmän information, Jape Ventgolv, 2019-12-23. 
Drift- och skötselinstruktioner för Jape Ventgolv, 2019-09-23. 
Materialförteckning 2021-10-29. 
Monteringsanvisning Jape Ventgolv 2022. 
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Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 210-05-0232, Kontrollorgan: RISE 
 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Jape Ventgolv AB, Helsingborgsvägen 14, 281 49 Hässleholm. 

Märkning 

Färdig installation skall förses med märkning. Märkningen utgörs av text i intyg/dokumentation och omfattar: 
 

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning 
Objektsnummer och installationsdatum 
Certifikatnummer 
P-märke 
Certifieringsorgan och Kontrollorgan 

Jape Ventgolv AB 
Hässleholm 
Jape Ventgolv 
nr/datum 
417701 

 p 
RISE 
 

Bedömningsunderlag 

Rapport P400066-1 och utlåtande P400066 från SP. 
Rapport AO-0008122 från RISE. 

Kommentarer 

Certifikatet förutsätter att i systemet ingående fuktspärr är CE-märkt med prestanda enligt 
prestandadeklaration daterad 2020-03-09. 
 
Detta certifikat ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2022-03-10, med giltighetstid 
t.o.m. 2022-03-09. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2027-03-09. 

Martin Tillander  
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